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NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ PRO M ĚŘI ČE MOTOHODIN RACETECH 
 

Úvod: 
 

Měři č motohodin Racetech je pom ůcka pro záznam pracovní doby benzínových agregát ů 
ur čená nejen pro motocykly. 

 
 
Návod k instalaci: 
 

1.  Omotejte p řiložený kabel okolo kabelu zapalovací sví čky. Pro správnou funkci je 
t řeba minimáln ě 5 obto čení snímacího drátu okolo kabelu sví čky. 
U model ů, které jsou vybaveny integrovanou zapalovací cívko u omotejte kabel 
okolo cívky v míst ě, kde objímá sví čku. Pomocí p řiložené plastové spony kabel 
zajist ěte. 
 

2.  Následn ě zasu ňte druhý konec kabelu do zdí řky m ěři če, nastartujte agregát a 
zkontrolujte zda m ěři č snímá. Pokud snímá, tak bude blikat ukazatel umíst ěný na 
displeji m ěři če vlevo. 
Přístroj zobrazuje nam ěřený po čet hodin v jednotkách odpovídajícím 6 minutám 
provozu agregátu, tzn. že 1 jednotka odpovídá 1/10 hodiny. 
 

3.  V p řípad ě, že vše funguje v po řádku, tak m ůžete dokon čit instalaci p řipevn ěním 
měři če na vybrané místo. Zkontrolujte zda snímací kabel nepřichází do styku 
s agregátem nebo p řípadn ě výfukem. 
V p řípad ě, že m ěři č nesnímá, tak se pokuste dát drát ješt ě blíže ke sví čce nebo 
udělejte více otá ček okolo kabel sví čky. 
 

4.  Osazení samotného m ěři če je možné instalovat vyvrtáním d ěr o pr ůměru 2,5mm na 
zvoleném podkladu a kotvením pomocí šroub ů skrze 2 otvory v plášti m ěři če. 
Připevn ění k podkladu je dále možné pomocí oboustranné lepí cí pásky na d ůkladn ě 
odmašt ěný povrch nebo pomocí zdrhovacích pásek. 
 

5.  Instalace je tímto hotová. Nezapome ňte si pravideln ě zaznamenávat hodnotu p ři 
poslední údržb ě. 
 
 
 
   
 
 
 
 


